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Советы домового 


Уютный дом/Сост. Ю. Соколова. — СПб. Издательсі 
«Литера», 1998. — 112 с. 52 
4 
Уют в доме — проблема немаловажная. Как украсить ı 
дом и сделать это со вкусом, расскажет домовой Нафаня. | 
Некоторые «секреты» домового известны издавна, но со 
менем были забыты. Наша книга поможет вам их вепомн 
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Давайте знакомиться! 

-- Нафа-аня!! 

Му вот, опяты Только собрался посидеть, 
чайку спокойно попить... Й что такое? Кому я 
опять понадобился? 

Ой, злравствуйте! Мы раньше с вами не 
встречались? Тогда давайте знакомиться. Зовут 
меня Нафаня, отчества мне не полагается, по- 
тому как я — домовой, работа у меня такая, 
профессия по-научному. ЕЕ 
А это мой сундучок, в котором вещицы раз- 

анятся. Чтоб уют да порядок был В доме, 


ение да любовь - 
та любая безделица, своим 


ми открывать сундучок этот да и завлядыв 
MPO еще можно сделать полезного да в XO 
стве пригодного. 
Так что, вы меня в гости к себе приглаше 
ете? Вот спасибо! Пойдемте скорей. 
Хорошая изба у вас, хозяин с ХОЗЯЮШ- 
КОЙ, светлая, горницы чистые, все блестит 
сверкает. Нало ноги обязательно вытереть, Tas 
почки надеть, чтоб не наследить, He нашав 
кать. Так, а коврика в прихожей у вас не през 
дусмотрено? Что, и тапочек лишних не HAMS 
дется? Ну что же, попробуем горю этому MOS 
4 мочь, а заодно и проверим, какая ты, 
юшка, умелица-рукодельница. a 
Шосмотрел я тут, поискал, и вот какие 


ные, выбирайте на свой вкус. A заодно ужи 
коврики для прихожей — чтобы грязь в избу 


простого. Э 


етки ‚ да 


с самого 
x ra 


Ча, AMA 


| ВЯЗАНЫЕ 


Ж 


ам понадобится 80-100 грамм” 

ane Р О а спиць Мо 4. 

лицевыми Зы Латочной вязкой (все ряды 77 
лями) и резинкой 1X1. 

Порядок работы. 

Наберите на спицы 28 петель (15 ем) ИЗ 
хлопчатобумажной нити и свяжите 1-2 ряда 
лицевыми петлями. Оборвите вспомогатель- 
ную нить и отметьте с обоих краев вязания 
10-е петли. Далее вяжите шерстяной нитью все 
ряды лицевыми петлями. Отмеченные петли по 
изнанке полотна вывязывайте изнаночными 
петлями, а по лицевой стороне — лицевыми 
(это разделительные линии между подошвой и 
боковыми краями тапочек). Связав 10 см, при- 
бавьте по одной петле возле разделительных 

Р? 9 со стороны подошвы и вяжите еше 
см. Теперь, перестроите узор платочного 
я на резинку 1x1. Связав так 4 см, обо_ 
ить, вденьте в иглу, прошейте пет: 
уго стяните и далее 


г Для Работы в 
дноцветн ОЙ ИЛ 


Bas 


= 


тли 
этой же 


Рис. 1. Вязаные тапочки. 


стяните, а крайние 10 сшейте трикотажным 
швом «петля в петлю». 
Тапочки можно украсить помпоном или 
букетиком мелких цветов, связанных крючком 
рис. |). 


Материалом : і 
послужат Старые ненужные вещи. Можно MÉS 
пользовать куски кожи от негодной обуви, фетр 
OT шляпы, драп или войлок от пальто или BAS 
ленок. Еще потребуются тесьма ИЛИ не OIE 
толстый жгут, желательно шелковый, клей рез 
зиновый или «Момент», картон, nage 
кая линейка и толетые нитки. полоні я 
делать из войлока, драпа ти же возьмем 
старых ран ққ тапочек. 

in ШЕ. необходимо сделать крой. 

о ст плотной бумаги, поставьте на 
Возьмите ЛИ карандашом, перпендикулярно 
араз one обведите ступню. Затем от- 
oe линии контура 3—5 мм u вырежьте 
Т! Л у 


. Фасоны тапочек. 
нитками. Для изготовления боковых ремешков 
потребуется несколько кусков кожи. Их шири- 
ну можно определить, измерив длину ново 
HOM части подошвы и разделив ее пополам, 

Для того чтобы узнать длину, надо из 
рить обхват ноги в области подъема. Разделить 
результат на три и прибавить 15—20 мм. Bo HG 
бежание ошибки лучше предварительно сдел 
__ макет из тонкой бумаги и на нем провер 
расчеты. 

Затем из бумаги или картона выр 
ЛОНЬІ amore размера, es eee пок 


Рис. 3. Изготовление подошвы. 


лать й ножницами, если сложить заготовку так, 
как показано на рисунке 3, б. Получившийся 
голок аккуратно отрежьте. После этого гото- 
тали наклеиваются на подошвы. Длина 


те Д я . 
А аклеенной части не должна превышать 


Училось аккуратным 
оске З повер 


обы изделиє пол 
wie нь В 


> a 


После Того как вы последовательно | 
Bee детали (рисунок 3, 2), 1 


пожить под пресс. Через несколько часов тапочі 
будут готовы. Ос ганется только продеть ш 
через отверстия в ремнях. Концы его завяжий 


узлами или пропитайте клеем, тогда шнур не 
будет расплетаться. 


Тапочки, показанные на рисунке 2, O BBE 
полняются так же, как и предыдущие. Толькі 
ремни соединяются между собой путем MHOROs 
кратного продевания шнура через отверстия 
(рис. 4, а). Концы шнура завязываются вокруг 
щиколотки. Еше более надежное крепление 
можно сделать с помощью ремней по бокам 
пяточной части стопы. Пропустите жгут чер 
отверстия ремней и завяжите вокруг щиколоті 
ки. Можно обойтись и одним дополнительным 
ремнем по центру пятки. 

Еше один вид тапочек (рис. 2, в) отлич 
ся от предыдущих вставками с орнаментом, ч 
Шридаст им нарядный, праздинннь ій вид. 


изделиє надо г 


ыты о 


Прикреплястея к е Қ 
изделия из-под п ремням после освобожден 
переплетение жг ресса. Способ ее Kp Е 
еліп RS Он показан на рисунке 4 0: 
можно распо с У вас достаточно, то ремни 

н ! ложить вдоль всей подошвы. Но 
учтите, что в пяточной части они должны быть 
немного длиннее. 

Учтите, что если ремни в носочной части 
сделать очень длинными, TO обувь будет плохо 
облегать ногу и ходить в ней будет неудобно. 

Тапочки, показанные на рисунке 2, г типа 
«мокасин», CO вставкой в носочной части. Vix крой 
сложнее предыдуших: Dan больше FESO SEO ногу 
и имеют цельнокроеный задник. За основу кроя 


lixarê на него стельку и обведите. Соединит 
цу между собой крайние точки пятки и носка = 
__ центральная линия. Далее определите УСЛОВН! 
ЛИНИЮ подъема. Для этого поставьте ногу на тел 
ку и каранлашом поставьте поперечные OTME КИ 
© обеих сторон стельки на уровне соедине Я 
стопы и голени. Эти точки также соедините п 
Вией, перпендикулярной центральной. Через 
крайнюю точку контура лятки проведите еше OMAN 
линию, параллельную условной линии подъема 
Это будет линия задника. На условной линий 
польема, начиная от контура стельки, отложите 
размеры боковых частей. Чем больше размер та 
почек, тем выше и тем больше будет закрыта нога 

Е в области щиколотки. Высоту тапочек мож 
3 | выбрать произвольно. От условной линии подье 
| ма на расстоянии 50—60 мм обведите контур 
очной части. Обратите внимание на задни 
положен по середине линии ПЯТОЧНОГО 
Ширина его равна ширине пя 
ысоте боковых частей тап 


oe кн и на стыках 
ее п ЕСІ. Ye. 
раз проверить к риступать к работе, лучше еще | 
Guarani en ром. сделав для отого макет из 
moana, Gos ите бумажный раскрой на кусок 

> pa или кожи, обведите мелом ИЛИ 
фломастером. Заготовки вырежьте по контуру- 
Вставку кроят по шаблону, край ее языка МОЖ? 
но сделать фигурным (рис. 4, г). 

На развертке места соединительных стро- 
чек обозначены точками. Отверстия под них 
проколите шилом. На наружную сторону встав- 
жи наклеивается подошва, а на внутреннюю -- 
стелька, обтянутая тканью. На несколько часов 
изделие нужно положить под пресс. Далее мож- 
но приступать к сборке. 

Носочная часть изделия предварительно 
собирается ПО краю на толстую нитку, сложен- 
С ‚ несколько раз. Стягивая нитку, вы мо- 
4 огнать форму по ноге. Концы нитки 
ами (рис. 4, д). После этого с y: 

ны «через край» пришейте в Bee 


кожи выполняется прибором для выжига! 
— Можно использовать также толстую металл 
ческую проволоку или просто гвоздь, пред 
рительно раскалив его на огне. А теперь про» 
деньте через прорези на краях вставки язь 2 
шнур и завяжите его на бант. 
Если у вас есть небольшой кусочек старо 


натурального или искусственного меха, ТО МОЖНІ 


использовать его для украшения, пришива е 


верхнему краю. Кроить мех нужно лезвивм с 
тыльной стороны, сделав предварительную раз- 
метку фломастером или шариковой ручкой. 
Mex пришивается швом «через край», кақ 
показано на рисунке 4, е. Из него можно CHE 
лать и вставку — в этом случае тапочки буду 
выглядеть очень эффектными, — а шнур за 
нить яркой декоративной тесьмой, которую He 
языке завязать бантом. 


военные приемы, можно придумать множес 
В De 1 e TOJIBKO фетр; | 


Выполь 3 
чук лнен он из несколько необычного Мав 
а — из старых капроновых чулок. Полу” 
чается красиво и ос - 
и очень практично — вещь лег 
ко стирается. 

Чулок режется спиралью сверху вниз ПОЛОС- 
кой шириной 4—5 см. Из этих полосок вяжут 
большим крючком столбиками без накида де- 
тали коврика. 

Сначала по кругу вяжем голову, п рибавляя 
петли так, чтобы получился плоский круг. За- 
тем вытянутыми петлями, также по кругу, вя- 

жут гриву — чем она пышнее, тем лучше. Ушки 
вяжут и пришивают отдельно, также по отдель- 
ности вяжут передние и задние лапы, тулови- 

es Erazo туловище, прибавляем 

тең каждые 3—4 ряда По одной петле с обеих 
a, При вязке задних лап в каждом лице- 
1 о одной 4 


ж 


А та Ас. 

Kor 
У кого не 9 коврика, хозяющка І 
5-4 Е Уж очень необычна т 
шобой list. Для его рисунка подойдет, 
Узор вышивки крестом. 


КОВРИК ИЗ БАХРОМЫ 


Основой для коврика служит плотная ИЛИ 
крепко подкрахмаленная ткань. Разлиновыва- 
ем ткань в клетку — наиболее удобные размеры 
клетки 1X1 см. Выбираем узор как подска- 
жет вам ваша фантазия, могут помочь и наши 
рисунки. Наносим узор цветными карандаша- 
ми на ткань-основу. 

Подбираем куски ткани нужньх цветов, 
дем их на полоски шириной 2 см — вдвое 
клетки рисунка. Выдергиваем нити из 
й полоски так, чтобы получилась бахро- 
половину ширины полоски или чуть 

Толоски с бахромой приметываем | 


разрез 
шире 


ШОТТЫ 
ТТТ 
АТТОО 


А Г ТТТ ТТ 


‚ этот коврик и на стену не стыдно IT 
ъ будет. Глядите-ка, цветы и листья — ну 
как живые, точно гербарий какой. А дел 
ся он способом аппликации, с использования 
ем леткого, возлушного материала: 


НАСТЕННОЕ ПАННО 


Шригодятся нам в работе кружева, тю b, 
батист, хлопчатобумажная ткань. Основной 
цвет аппликаций — белый с различными 0% 
тенками. 

Вы можете изобразить деревья, бабочек 
цветы — свои любимые летние фантазии. 

Размер панно — примерно 160х90 см. © 

Для работы потребуется: 1,65 м темно 3618 
ного вельвета шириной 90 см для основы; ба 
| тист с мелким, желательно различным ри! 


размеров ориг 


работы 
величьте рисунок до 


Порядок 
У 
ширина клеток 5х5 см. 


р’ 


изелином, ; 


J1 


кань основы (ф 


Укрепите т 
того флизелин разрежьте на 2 4 


асти (90х80 см). 


3 


MA A SSS —^ 


ST a карі 


нашейте 
вы мелкими стежками 


lá с помощью утюга к. 
| флизофикс. Контур pie 


ветствии с образцом Ha 
; бумажную сторону ЛИ» 
ро 9. Настенное панно. А, затем выреж 


чкой «зигзаг». oral для OKA 
HTC по продольным краям (1 


۴ М 
Р Meh one Mai не OBE, ДІРИ ДО 
всегда хватаєт. Й разбро 

В беспорядке в прихожей разные нужные мело- 

ЧИ — варежки, шарфики, косынки, расчески» 

А кинешься что искать — так и найдешь не сразу. 
Попробуем определить их на постоянное мес- 
то, прописку им дадим, так сказать. На этот 
счет в моем сундучке волшебном кое-какие идей 
имеются. Ну скажем, карманы-панно И Col 

шой настенный тапок для домашней обуви: 


КАРМАН В ПРИХОЖЕЙ 


ок работы. 
Е плотной ткани (можно исполь- 
3 


например, вышедшие из употребления 
ырезаем два одинаковых куска раз- 
б х 40 см. Их величина может быть лю- 
› желанию. Сшиваем их сначала изнан- 
ух. А потом, вывернув налицо, про- 
‚ краям. Теперь вырезаем еще; 


Г 


Рис. 10. Карман для прихожей: 


двух складок, которые сверху не закреп 
ся, прилаем глубину (иначе наполненный ка 


с помощью складок соразмеряется с д 
основного полотнища и пристрачиваетея с 1 
торон, а также межлу карманами. Нижний 

ижней линии карманов заделываем тесі 
Іелочной тканью, которая закроет. 
т складки. 


ІПИСНОЙ КН 


Еше одна разновидность нашего карма! 
может поместиться в... стенном шкафу. Вот как 
это делается. қ , 

На прямоугольный кусок любой ПЛОТНОЙ | 
ткани нашивают карманы различной зли 

ны; чтобы придать им нужный объем, выкрой 


ки делаются на 8—10 см шире каркаса, и, | 
етрачивая карманы, складки собирают в сб 


ку Получившееся полотнище с карманами 
деваєтся на вешалку, как показано на наше) 
рисунке, и пришиваєтся с изнанки — «карман 
ный шкафчик» готов. 


машним, л 


да и гостям тоже, 


НАСТЕННОЕ ПАННО ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ ОБ 


E ui а а 
аппликацией, швы пряч 
декоративной тесьмой или чуром.. 
И или плетеным шнуро 
Подошву наклеиваем на основу из плотно- | 
| го картона или фанеры, делаем петлю, чтобы 
можно было повесить тапок на стену. Если для 
работы вы использовали плотный материал, 
такая основа вам не потребуется. 
Лучше всего повесить панно у самой лвери, 
и не сверху, как предылущие карманы, а вни- 
зу, ближе к полу, чтобы пыль от обуви не лете- 
ла по всей квартире. 


Ну вот, в прихожей у нас теперь полный 
порядок. Все потрудились на славу. Пора и чай- 
ку попить, плюшками побаловаться. Ставь са- 
мовар, хозяюшка! 

Ах, какая ты у нас красавица! Просто заг- 
-нье. До чего же к лицу тебе фартук твой 
ый! 
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Рис. 12, в. Выкройка фартука. 


Вот еше три выкройки из сундучка моего — 
пейте да носите на здоровье. 

Прихватки куда как вещь полезная да нуж- 
ная, к примеру, чугунок с кашей из печи дос- 
Шаш, а уж целаетея 77, проше некуда: Хотите 
крючком вяжите, хотите сшейте да украсьте на 
свои вкус: 


ЫЕ ПРИХВАТКИ | 


Вязать, значит, будем по схемам. Для те 
КТО уже знаком с техникой вязания крючко 
прочитать и выполнить их будет несложно. Ну: 
если вы только сейчас решили попробовать E 
Взгляните на описание петель, используемых в 
узорах. 
Петли, выполненные крючком, 
лю из мити, ввести крючок в петлю, захвати 
нить и вытянуть ее так, чтобы образовался у 
лок. Накинуть нить на крючок и протянуть в 
сквозь образовавшееся отверстие: так образувій 
ся первая петля цепочки. Повторять все время 
это последнее лвижение. 
Соединительный столбик: крючок ввестий 
петлю основания, захватить нить и протяв 
ее через петлю, лежащую на крючке. 


Столбик без накида: ввести крючок в пе 
основания, захватить нить и протянуть ни 


р основания, снова захватить 


2 
- накидом: сделать накид, вв 
тлю основания и в 


ТИ крючок 
накид и вь 8 петлю основания, опя 
ITAHYTS нить че разова: 

| ез три образо 

еся петли. DSH и М 
Пико (узелок): связать три воздушные пет 
ли, крючок ввести в первую петлю косички, 
подхватить нить, лежащую на указательном 
пальце левой руки, и провязать через две петли“ 


ПРИХВАТКИ ИЗ РАЗНОЦВЕТНОЙ 
ПРЯЖИ 


Вам потребуются: остатки разноцветной 
яжи ярких, сочетающихся между собой цве- 


пр 
тов, крючок No 3,5--5. 


Каждая из прихваток состоит из четыре 
квадратов (8X8 см), связанных по одной © 
ме, но с разным чередованием цветов. 

Соедините готовые квадраты с изнанка 
столбиками без накида. Пришейте подкладку 

ГОТОВОЙ ткани. K одному из углов прикреп 


связанную петельку. 


a ІРИХВАТКА 


ДВУ Шыт ЕТНА АЯ 


иветов столбиками без накида. Крючок вводим 
под обе стороны цепочки предыдущего крупа 
На подъем очередного круга воздушную пе 
| не делаем. Чтобы на изнаночной стороне ра 
ты не были видны перетяжки, при перех 
одного цвета на другой нить, временно вы 


Рис. 14. Вязаные прихватки. 


2-й круг: отметьте цветной нитью начало 

“ж Над первым белым столбиком провя- 

е два столбика без накида белой нитью, над 
столбиком = два столбика 


Т 


ми без накида -- три столбика без накида CH 
ней нитью *. Повторите от * до * 4 pasa. Приз 
бавки делайте, провязывая из одного столбиз 
ка два в первом столбике без накида или в 
последнем. Продолжая работу, следите за Цвве 
тами. Каждый следующий круг увеличивайте на 
восемь столбиков без накида до тех пор, пока 
диаметр прихватки не станет 16—18 см. После | 
провяжите нитью синего цвета, не 


дний круг 
забывая о прибавках. 

Готовую прихватку обвяжем «веерочками» 
из пяти столбиков с одним накидом. Между 
«веерочками» провязывайте один столбик бе 
накида. Чтобы прихватку можно было повеси Tb, 
слелайте петлю из 24 воздушных петель и обвяй 
жите ее столбиками без накида. 


ДВУХСТОРОННЯЯ ПРИХВАТКА | 
С ОРНАМЕНТОМ 


(7 КРАСНАЯ ПРЯЖА 


ЕЛ БЕЛАЯ ПРЯЖА a 


хема двухсторонней прихватки с орнаментом. 


Готовую прихватку обвяжите столбиками 
без накида. Чтобы в углах вязание не стягива- 
лось, провязывайте в одну петлю три столби- 
ка без накида. На одном из углов вьшолните 
шнурок из 24 воздушных петель. Последний ряд 
обвязки вьшолните столбиками без накида в 
положном направлений, то есть вяжите 
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Рис. 16. Схема прихватки с вышивкой. 
і 


Закончив вязание, вьшейте цветными 
тями квадраты, имеющие в середине отверетия 


ТРЯПИЧНЫЕ ПРИХВАТКИ 


Прихватки из лоскутков разнообразны 
е, и по размеру. Выберите любой ша 
ридется вам по душе: рыбка, п 


O (как, например, в книге « 


Е 


сы 9 Нарисовать Шаблон понравившеї 
Қ? ТЫ и выкроить две одинаковые детали из 

герии, а также прокладку из ватина или по- _ 
ролона. А 


М 
2. Стачать обе детали, прокладку вшить 
внутрь. 


3. Обшить прихватку яркой тесьмой, не за- 
быть сделать петельку. 


4. По желанию украсить изделие вышивкой 
или нарядной аппликацией. 


хорошо защишает от горячей ручки кастрюл 
Прихватка состоит из трех деталей, приве- 
денных на нашем рисунке. Размеры клетки 4%4 ем. 

Быкроите две боковые детали и донышко шш 
прихватки, приметайте к каждой детали прокладе 
ки из поролона. Стачайте боковые детали, вшей- 
те межлу ними «гребешок» из яркой тесьмы. 

Затем стачайте их с донышком прихватки 
по правой стороне и обшейте шов яркой тесь- 
мой. Пришейте нарядную петельку. 


ПРИХВАТКИ-РУКАВИЧКИ | 


Для работы вам подойдут льняные И 
чатобумажные ткани. Рукавички делаются дві 
ными (верх и подкладка); со стороны ладі 
может быть еще и трети 
слой -- прокладка йз 
тина, трикотажа, ба 
или тонкого поролона 
дело могут пойти старбій 
изделия, вышедшие Иб 
употребления. 

Надо сделать две 
тали выкройки: тьільн 
часть — короткую 
донную — удлиненЕ 


руку от ожогов. Г 
готовленной BE 
(см. рис. 20) в 


Можно сделать и по одной выкройке. 


крое односторонних тканей не забудьте ра 
чить правую и левую руку. 


Украсим нашу кухню нарядньми салфет- 
ками. Ну-ка, рукодельницы, за работу! 


САЛФЕТКИ ИЗ ТЕСЬМЫ -- 
«СОРОКОНОЖКИ» 


Красивые салфетки можно сделать из бе- 
| лой или цветной плоской тесьмы, которую на- 


IbIBAIOT «сороконожкой». «Сороконожка» -9 
тонкая, узкая тесьма с бахромой по краям, 
товые с 


алфетки из нее напоминают вологоді 
кие кружева. 


Порядок работы. 

Сначала выбранный рисунок переводи 
за кальку столько раз, какой длины будет ваш 
салфетка 

ғу 


затем тесьма приме 


гывается по линиям 
сунка к ҡальке 


нитками контрастного Tee 
чтобы их легко было потом выдернуть. Прим 


тав, выплетенный рисунок проглаживают MA 
нанки. Затем нитками в тон тесьмы скрешй 


ют кружева в местах касания завитков едва 
метными стежками 


‚ не прокалывая калькі 
“А Наметку снимают, подсекая и выдергивая 


с изнанки, то есть со стороны кальки. Сни 


ют т аву очень аккуратно, чтобы не 38 
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Рис. 23. Фрагмент отделки льняной салфетки. 


A ты «змейка» из узкой тесьмы 


основной узор 
из вилюшки и ромбов 


Для дорожки нужно взять плотную ткання 
ен, о: или мешковину, размер 368 390 
Край отдельвают узором, сплетенным Из TCG 
Мы трех цветов: Оты красной и оранжевой 
Узоры на дорожке выполняют по нашей схема 
Ha рисунке 24 дан Фрагмент с ромбовидный 
узором. Вилюшка выполнена тесьмой зеленой 
цвета, ромбы чередуются по цвету (красный 
оранжевый). Пунктиром на рисунке обознаш 
на отделка ромба. Ее выполняют тесьмой ора 


 жевого цвета на оранжевом ромбе и зеленой 
вета на красном. 


Отделывают ромб после снятия кальки 


TEChMY пришивают по долевым сторона 
рожки. ыы 

Размер салфетки 20х20см. Все четыре сто- 
роны отделывают «змейкой» из узкой зеленой 
тесьмы, в уголке салфетки пришивают элемент 
орнамента — ромб. 


А следующие салфетки вяжутся крючком, 


САЛФЕТКА С ПРОДОЛГОВАТЫМИ 
ЛИСТИКАМИ 


Салфетка состоит из отдельно взятых эле= 
ментов — листиков и одного центрального MOS 
тива. 


Начинают выполнение с центрального | 
тива. Набирают 10 воздушных петель и соед) 
няют их в круг. В обхват круга вяжут 24 столбики 
без накида (рис. 26, а, б). 

1-й мотив. 


шико из трех воздушных петель, закрепляя MO 
лустолбиком без накида -- «мертвой петлей» 
^ 3 петли косички пропускают и на четвертой 
петле вяжут | ст. б/н, пико * — повторяют ри 
раза. 4 
2 ряд: в основании круга вяжут | ст. б/н 
повторяют 1-й ряд еще 11 pas. 
2-й мотив. 


ми без накида. | 
Первая дуга: набирают 21 воздуш 


о 
Й 


о 
8 


6 


о о о 
OO OO OO 


x x 
0000000000000 
9 10 1112 13.14 15 161718 192021 


ЕЗ 
метель * 


— повторяют 5 раз, последний С 
н закрепляют в основании круга первого ря | 

Вторая дуга: набирают 21 воздушную пел 
ЛЮ, закрепляют в третье пико первой Дуги 
(рис. 26, в). Далее повторяют |, 2, 3-й ряды пе 
БОЙ дуги. 


Всего в мотиве 6 дуг, которые выполняю 
по записи первой дуги. Выполняя побследнюй 
дугу, присоединяют се за центральный мотива 
двух точках. 

Все мотивы межд} 


бой соединяют в пр05 
цессе вязания, а также присоединяют за пене 
тральный мотив каждую шестую дугу за две точий 
Листик (рис. 26, г): набирают 15 воздушивій 
петель. | 
І ряд: | воздушная петля, 15 ст. б/н, 3 Б0й 


душные петли, 15 ст. б/н с другой стороны Ke 
сички. 


| Хозяин!! Ты где ходишь? Каша-то п 
рает, снять с печки надобно. Куда ставить то? 
Ставить куда, говорю?! Ух, чуть руку не обва- 
рил. Прихватки-то мы с тобой смастерили, а о 
подетавках позабыли напрочь. Срочно наверсты- 
ваєм упущенное. А ты пока руку перевяжи: 


ПОДСТАВКА ИЗ КОЛЕЦ ّ 


| Форма подставок из колец может быть са- 


мой разнообразной. 


Тодставки из колет 


чор р 
аға h 


те крючок под кольцо и протяните рабочую | 
через скользящий узел. Обвяжите КОЛЬЦО СТОЛ- 
биками без накида (петли должны располагаться | 
на кольце очень плотно). Закончите вязание 
соединительным столбиком: 

2-й круг: обвяжите шесть колец в два приз 1 
ема, сначала одну половину всех колец, затем ( 
вторую. Таким образом все шесть колец будут “ 
соединены между собой. 

3-й круг: обвяжите 11—12 колец в два прис 
ema. Обвязывая вторую половину круга (вне- 
шнюю), повязывайте между столбиками без 
накида пико из трех-пяти воздушных петель, 

Заканчивая работу, каждый круг сшейте меж- і 
лу собой с изнаночной стороны. 


ПОДСТАВКА ИЗ СУТАЖА 4 
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Рис. 29. Схема подставки из сутажа. 


е 


Ara) 


Ss 


да в противоположном направлении («рачий 
ход») или «веерочками» из пяти-семи столі 
р ков с накидом, провязывая между ними 1 стс 


aaa проволоку медную или стальную, какая 
од рукои есть, веревку пеньковую wae ае | 
поделки полезные. Если, к примеру хозяин 
каркас из проволоки смастерит, то ow И до- 


чурка младшая оплести сможет. Дело-то про- 
стое: 


ПЛЕТЕНЫЕ ПОДСТАВКИ 


Очень удобны и практичны подставки под 
горячее, выполненные из проволоки и CHP 
ковой веревки. Такая веревка устоит против жара 
горячей кастрюли, а проволочная основа дает 
возможность менять форму подставки, когда 
вам это потребуется. 

Делаются они очень просто. Отрезаем кусок 
проволоки и придаем будущей подставке фор- | 
му: квадрат, круг, ромб, сердечко, цветок и т. д. 

ем оплетаем проволочный каркас в 
из одинарных плоских узл 


Если форма подставки имеет замкнуты} 
Контур, по окончании работы нити подреза( 
и полшиваем с тыльной стороны. 

Подставка готова. 


Для этого на проволоку одеваем прищепку, п 
делаем кольцо из проволоки и затем оплетаем 
его так, как было сказано выше. 
Попробуйте сами сделать каркас для кона 
фетницы, стаканчика для салфеток. Оплести 210 
будет несложно. Этим же способом можно ива 
тотавливать декоративные панно. 


тов, где вещи будут перекликаться между CO 
№ бой и дополнять друг друга. 
Салфетки на стол выполним узором 
«шахматка» — сеткой из двойных плоских J3 
лов, переплетенных в шахматном поря 
рис. 30, г) 


кольцах для занавесок было ‘сказ 


Ре 

З каркас и обтянем боковую по 

ИК 4 

ть тканью, которая сочетается с ваши, 

Tb ТК: 

есками или, например, скатертью, ци 


хур — СВОИМИ РУКАМИ 


Если вы решили сделать своими руками | 
OBS абажур, можно воспользова: ГЬСЯ выкрой | 
ками, приведенными на рисунке 31 для каша 

| са-цилиндра. 

Размеры выкройки определяются так: заме 

ряем боковую поверхность и окружность кар- 


7 


и 3 3,5 см. Простр 


аса, прибавляєм на шов соответственно › 


ачиваем ткань, вдеваєм рі 
зинку, надеваем ткань на абажур. Если каркас. 
оуживается кверху, для выкройки замеряем 0бе | 
длины окружности. Ткань должна быть плотно на- 
тянута на каркас. Сборка сделает абажур «мешко- 
ватым». Но складки заложить можно, нашив 
сверху полоску ткани для резинки. Верх абажура 
можно обработать тесьмой, низ — бахромой. 

А эта модель наиболее симпатична мне, 
домовому, потому как абажур не бьется, не 
ломается, а изготавливать его весело и инте- 
ресно. 

Для этого абажура каркас нам не потребу- 
ется. 

Надуваем воздушный шарик и обматываем 
его тонким шпагатом или толстои нитью 


ис. 32). Каждый сло 
еским клеем. Работа весьма увлекательна, 
Стоит вовремя остановиться — абажур до. 
Хорошо пропускать свет. Просушив изделив 


протыкаем воздушный шарик (большое в 
спасибо) и удаляем его. 


й промазываем син 


А еще, друзья мой дорогие, вы можете осдеї 
лать оригинальный абажур, воспользовавшись 
техникой ручной набивки тканей. А если в! 
полениться и делать еще салфетки, скатерть 
занавески, то у вас получится замечательный 
кухонный комплект! 


т 


НАБИВКА ТКАНЕЙ 


Вот как это делается: выбранные мот 
через трафарет переводим на ткань. Для з 
нужно наложить трафарет на ткань в 
‚ (можно зафиксировать его кле! 
зяв немного краски на ки 
> ee Y 


варительно установив терморегулятор утюга В 
соответствии с типом ткани). 


Вот еще пример раскраски поверхности при 
помощи трафарета. 


ШКАФ 


Старый шкафчик просто не узнать! «Распи- 
сать» его также можно при помощи трафарета. 
Вам потребуются: старый шкафчик, мелко- 
зернистая наждачная бумага, краски: бежевая, 
ярко-красная, желтая, белая, цвета красной ки- 
новари и темной охры, желто-зеленая и сине- 
зеленая, плоская кисть, 4 маленькие губки, бес- 
цветньй лак, трафарет в форме яблока, вь 
hi олненньй из фанеры или плотного карто 


Рис. 33. Расписной шкафчик. 


м слоем плоской кистью (при необході 
кафчик покрасить несколько раз). Да у 
HO высохнуть. Краской контра 


А П У 


можно выкрасить ручки и сделать окан- 
вочные полосы. На плоских тарелочках сме- 
шшать краски и получить два оттенка красного и 
два оттенка зеленого. Внимание! Краски долж- 
ны быть смешаны в достаточном количестве, 
чтобы хватило для всей работы. Наложить тра- 
фарет в нужном месте, взять на губку немного 
краски и «набить» ee через трафарет на повер- 
хность каб Краску не втирать, иначе она 
затечет под трафарет. Для каждого оттенка HE 
пользовать отдельную губку. Шаблоны по необ- 
холимости промывать. Когда краски высохнут, 
шкафчик покрыть бесцветным лаком. 


ГРЕЛКИ НА ЧАЙНИК, HA КАСТРЮЛИ 


Чтобы каша не остыла, чтобы чай 3aBapu _ 
вался крепче, чтобы на кухне было празднич- 
HO и уютно, включим в наш ухо гарни- 


Рис. 34. Грелка на чайник. 


Покрой грелки очень прост. Она состо 
двух одинаковых полукруглых деталей. Разм 
их вы определите сами, так, чтобы ваш чайні 
свободно помещался внутри. 


Вам потребуются: декоративная ткань, ва- 


WIM тонкий поролон, подкладочная ткань. 
и бельевая резинка. % 


Измерьте окружность чайника вместе с pya f 
"КОЙ в самом широком месте. Разделите эту дли- 3 
| ну пополам и прибавьте 4—5 см. Начертите на : 

Г бумаге полукруглую выкройку такой ширины. 
Высота ее должна соответствовать высоте Чай- 
ника с припуском 4—5 см. 
Детали из ватина или поролона вырежьте в 
точности по выкройке. А детали из декоратив- 
ной ткани и подкладки скроите с припуском в 
2 см. Каждую деталь из декоративной ткани со- 
строчите вместе с деталью из подкладки. Вы- 
верните их налицо, вложите в каждую полови- 
ну выкроенные детали из ватина или поролона 
и закрепите их вместе наметкой или булавками. 
Сложите обе половинки подкладкой к подклад- 
ке и сострочите вместе, оставив незастрочен- 
ным разрез для носика чайника. 
| Вдоль нижнего края грелки выстрочите 
для a Резинка стянет низ, и те 


Рис. 36. Грелка «Фиалка». 


Яблочно-цветочные грелки на кастрюли 
делаются точно так же. Нарисуйте трафаре 
зависимости от величины кастрюли или 
бре. Сделайте выкройку. Порядок рабоди 


тог же материала. 


1 


ЗАНАВЕСКИ 


> Поговорим немного об окне. Вот несколько | 
советов по подбору занавесок. 


Занавески в комнате или в кухне меняют 
Bee He каждый год. Но если пришла пора их еме 
Й| BMT, то нужно подумать о том, чтобы они COS 
ответствовали характеру комнаты 
Прежде всего подберите ткань по цвету й 
плотности, в зависимости от освешенности окна. 
Занавески могут быть комбинированными, © 
отделкой материалом, отличающимся по цвету 
или фактуре. Даже самые красивые занавески, 
просто висящие с обеих сторон до пола, BUS 
лялят незаконченными. 
Темные гладкие шторы придадут комнате 
серьезный, «кабинетный» вид, пестрые, CBeT— 
лые, с ll — веселый. Легкие нарада 


ыми шкафчиками. Для KYXOHHED E 
‘годится любой легкий тер Мо: 


3 о возможности выше, но так, что» 
Ш ок не был виден из-под занавески | 
гу вас занавеска висит на карнизе типа 
«струна», натяните парад 
лельно ему леску, продевіві 
- в оборку так, чтобы она 3a: 
городила арматуру. Деревя 8 
ный карниз на кухне sa] 


й рится частью декора, кольца 
Рис. 37 


на нем можно покрасить в ( 
желаемый цвет или заменит 
ИХ сшитыми из ткани тесемками (рис. 37). Ди 
| закрепления нераздвигающихся полотен можа 
| НО использовать перетяжки, сшитье B В 

; оборки или отделаннь той же тесьмой, что й 
цу занавески (рис. 38, а, 6). 


Эффектно смотрится повторение ткани! 
весок в других деталях интерьера a 
та стекло двери, чехлы на табуреты, прихват 
КИ и Т. д.). На занавески из однотонной или © 
мелким рисунком ткани можно нашить аппли- 
кацию, сюжет которой будет повторяться и на 
других деталях. 

Нераздвигающаяся занавеска из двух поз 


| лотен, закрепленная на карнизе при помо- 
ши кулиски (рис. 39, а), может быть сделана 
из новой ткани или переделана из старой за- 
навески. 


На рисунке 39, 0 показано, как приш 
я кулиска и рюш. Сборка собрана, и при- 
чен он посередине. | 

Для этой шторы при Пл0- 
хой освещенности окна луч: 
ше использовать прозрачную 
ткань или тюль. Отделкой дій 
него может служить оборка 
или бахрома «бубенчиким 
При использовании прозраї 
ной ткани типа капрон 
можно сделать занавеску 4 
фиксированными, заходя 
щими друг за друга частями 


| 


вать тогда, когда окно состоит из одной 00) 
шой части и узкой вертикальной форточки. 

Двухьярусная зана 
ка (рис. 41) дает возм 


ной тканью. Глубина 
реза и длина концов у 
| й верхней части могут быть 
| выбраны по вашему же- 
ланию. Чтобы окно удоб- 
нее открывалось, сделай- 

Ше ее также из двух час- 
тей. Вверху она крепится 

на карниз, продетый не- 
посредственно через ку- 
лиску, прошитую на рас- 


% стоянии 5 см OT края, 

| сзади или, как окантов- 

| ҡа, спереди. Вариант по- 

| добной занавески дан на Рис. 42. 
І 


рисунке 42, а. Ве верхняя 


часть кроится как трапеция с небольшим дуго- 
образным вырезом нижнего края (рис. 42, 9), 
верхний край соответствует ширине карниз. 


гированная на струне (м 
й карниз), Б 
A ; 


Рис. 43. | 


Чтобы верхняя часть окна не выглядела «109 
лой», можно использовать ламбрекен — поло 
су ткани произвольной ширины, которой 00- 
рамляют окна. Ламбрекены бывают различного 
вида, их подвешивают и на шторы, и под НИХ 
(см. рис. 43, 0). Но следует учесть: если штор 
ходят по карнизу, открь 
6095000 ются и закрываются, TO JI 


пологим Орекен неподвижен и 
ІШЕ пится отдельно. 

Следующий варианй 

навески (рис. 44, а) с 


ж 
a 

“двух основных полотнищ, которые свобод- 
двигаются по карнизу, и ламбрекена, край 

которого оформлен фестонами, а с боков он 

доходит до стен. Крепить его удобнее на дере- 
вянную раму. Фестоны выстрочите на сложен- 

Ф қой в два слоя ткани, обрежьте (рис. 44, б), ВЫ= 

верните и прогладьте. 


СКАТЕРТЬ, ВЯЗАННАЯ КРЮЧКОМ 


Скатерть состоит из отдельных, связанных 
крючком и расположенных на ткани мотивов. 
Мотивы можно сгруппировать в виде круга, квад- 
para или эллипса. По краям скатерть обвязывает- 
ся узким кружевом по вашему вкусу. Подходя- 
Шая для выполнения ткань — лен, канва, панама. 


сеи 46, E х) 


Мотив 1. 
Вяжем цепочку из 10 воздушных петельний 
соединяем в круг. 
1-й ряд: 24 столбика с накидом в отверстие 
из воздушных петель. Вывязываем столбики В 
три приема. ң 
2-й ряд: 12 столбиков с накидом. Между 
столбиками -- по три воздушных петли. Сто 
ки выполняем в три приема. 
гряд: по 4 столбика с троха на 


- 
А вот еше два мотива, которые вы и. с 


между собой с помощью маленького. 

Мотив 2. 

Колечко из намотанной на карандаш нити 
обвязывают столбиками без пакида. На них де- 
лаєтся $ глазков из петель цепочки, которые 
закрепляются одной полупетлей. Затем глазок 
обвязывают столбиками без накида. На полу- 
чившемся цветке делается ряд столбиков с дву- 
мя накилами. Затем вяжут вперед-назад четыре 
плотных ряда столбиками без накида. На них 

делают ряд столбиков с одним накидом. Край- 


ний ряд — с зубчиками — получается следую- 
шим образом: 4 столбика, 7 петель цепочки, 4 
2 


Рис. 48. Мотив 3. 


столбика, 7 петель цепочки и так далее. Так 00-8 
вязывают мотив три раза. Последний, четвер 
тый ряд вяжется следующим образом: 4 стола 
бика, 3 петли цепочки, 


| столбик без накида 
который стягивает петли цепочки предыдущее 


т" 


#3 


Ложно также выполнить салфетки с испо. 
анием прелложенных мотивов, обвязать 
ючком кухонные занавески — этот комплект 
украсит вашу кухню. 


У вас уже есть карман в прихожей? Тогда 
ВЫ без труда справитесь с воловоротом кухон- 
ных мелочей, определив каждой свое место. 
Ложки, вилки, поварешки, спички, солонка — 


все это может разместиться в наших чудо-кар- 
манах. Например вот в таком: 


| ПАННО «МАТРЕПТКА» 


В кармане панно можн 


о хранить деревян- 
ные ложки, поставить ком Я 


натный цветок. 


Рис. 49. Панно «Матрешка». ; 
ж“ 


Ша" аппликации — лицо; косынку, фар- | 


ІЛИК 


| 
| 


a к 


4 ПАННО -ПУТКА «ПАУТИНА» 


Такая паутина может расположиться в углу 
на кухне, м 


аскируя вентиляционную решетку. 
В центре будет хорошо смотреться игрушечный 
паук, которого вы можете 


купить в магазине игрушек. 
Для выполнения ЭТОГО 11 
ется пеньковая веревка. 
Для удобства располагаем плетение на по- 
ролоне или большой подушке. Навешиваем на 
веревку 6 нитей способом, показанным на ри- 
сунке 51, а. Сворачиваем нить в колечко и зак- | 
репляем кольцо булавками на поролоне. 
Паутину будем плести узелковой цепочкой, 
как показано на рисунке 51, 6, в. 
Заплетаем по 15 узлов на кажд 
тей. Нити должны расходится в ра 
ны, как солнечные лучи. 
Затем на одну из заплетенных цепочек оде- 
дополнительную веревку и плетем попе | 
ъ паутины. Не забываем з 


сплести сами или 


| 
| 


анно вам потребу- 


ой паре ни- 
зные сторо- 


щую п 


Рис. 51. Приемы плетения. 
-- петельный узел; 


петельных узлов. 


а — навешивание нити; б 
в-- цепочка «змейка» US 


ечная нить должна быть длиннее пре- 


греч: 


Я — домовой, Нафаней звать, ничего пло- 
не замышляю! А ты, приятель, сразу за 
татку Нет! Heeeer!!! Милая, косички мне зап»: 
етать не надо. Борода — она и без косичек кра- 
"сивая. Что ж вы сразу на меня всем скопом наки- 
нулись? Я не игрушка новая. Зачем же вы тақ? 
А, скучно? Занять себя нечем? Так я как 
раз помочь могу горю вашему. Сейчас мы с вами 
прусть-тоску вмиг разгоним. Не хотите попро- 
бовать поработать-помастерить ручками свои 
ми? Так, для разнообразия. А уж заодно и по 
рядок наведем, комнату вашу украсим. 
Ну-ка, дружок, бросай раскрашивать Iya 
шью любимого плюшевого мишку и MOCMOT= 
| ри, как с пользой можно применить твой XY 
( дожественные таланты. 


1 М сам обновить ее и сделаї 
( ую O ъемнх є ту Е > y 
мную картину, которая сохранит. 
ODO дольше. Тебе помогут в этом pucywe ae 
и на стекле. 
| Для начала попроси своего папу, чтобы он 
ырезал тебе стеклышко подходящего размера 
примерно с тетрадный лист). 
4 Шолбери красивый, яркий рисунок, котос 
(ый ты хочешь увековечить. Для первого опыта 
Впостарайся выбрать картинку, не обременен- 
ную мелкими деталями. 
| Черной тушью переведи картинку на стек- 
| о. подожди, когда тушь хорошенько просохнет. 
1! Затем возьми разноцветный пластилин и 
начинай раскрашивать свою картинку к 
З | с або- 
ми аккуратными мазками: Не спеши: эта РОИ 
Ta требует внимания. Теперь, когда ты зак 
5 к Arita, положи хархои аа 
р и подожди пару суток — пла- 
езжириться. Не забывай ме- 
картинкой. Чем лучше 
аккуратнее она будет 


2 


должен обезжи 
магу под своей 
ушишь, Тем 


\ если хочешь мне, старику, приятное сле. 
Ds можешь и мой портрет изобразить [e 
три на рисунок. Bor он я какой! Говорят на 

>Т Ье такая картинка в доме. Буду твою комі 


нату беречь да и в твоих играх-забавах с удо- 
вольствиєм поучаствую. 


С Гак, а теперь пора и порядок навести. Что, 
He очень-то интересное занятие? А если порыть- 
Ся в Нафанином сундучке и подойти к этому 
делу с выдумкой и фантазией? Тогда может 
получиться вот такой чудо-коврик для люби- 
мых игрушек: 


УГОЛОК ДЛЯ ИГРУШЕК 


| трудно придумать 
акому предмету даже 1) я 
С н играет роль ковра и своеобразно | 


Рис. 52. Образец коврика. 


Пим так, чтобы оставались карманы (В них по- 
TOM ты вложишь любимые игрушки). На боль- 
‚шие пуговицы, например, 


повесим огромных | 
бабочек или любую другую ] 


Рис. 53. Образец коврика. 


! Уголке, сделанном своими руками, HO и убирать 
туда игрушки, раскладывая их по карманам. 


Кто из нас не любит праздни ри 
очень даже уважаю. Гостинцы, подарки там 


е Опять же, изба нар; 


НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА 


Жалко ведь настояшую-то рубить, правда? 
Вот и давайте сбережем лесную красавицу. 

Для изготовления нашей елочки потребу- 
Ются все те природные материалы, которыми 
вы запаслись весной и осенью: МОХ, ШИШКИ, 
веточки Be] 


реска, репейник, сухие травы (овес, 
рожь), различные сухоцветы, и кон 


ечно, для 
новогодней компози 


ции понадобятся веточки 
ели или сосны. Немного — это все же лучше, 
чем рубить целую елку. 

Сначала изготовим основу. 
подставке (например, н 
зочке) деревянную реечк 


Укрепляем на 
а блюдце или в ва- 


У, или карандаш, или 


прямую ветку. Обмазыв 
так, чтобы получился ко 
но 20 CM. 


Далее выкладываем мхом основание е 
ки. Затем укрепляем в нашем конусе пышные и. 
пушистые веточки ели или сосны. Если обмак- | 
нуть предварительно ветки в соляной раствор, 
Шк а потом их высушить, елка получится «засне 


аем ее ПЛ ас 
нус высотой 


(ов женной». Еще «снежок» можно сделать из пе- 
), IM нопласта или из ваты. 

ТОЧКИ Веточки вереска, шишки, сухие цветы и 
yu репейник сделают елочку нарядней и пышнее. 
4) 


Украсьте ee блестящим дождиком, гирлянда- 
ми, поставьте на стол, зажгите свечи — и ветре- 
чайте праздник. 


Да, чуть не забыл: вазочку для композиции 
Из сухих цветов или новогодних еловых веток 
мы можем сделать сами из... обычной винило- 
вой пластинки. 
Продеваем через отверстие в центре плас- 
тинки проволоку и фиксируем ее так, чт 
репко держалась. 3 8 


1. 


“ < 
1 
е A 


Рис. 55. Елочка из шишек. 
идать ей форму широкой вазочки с пла 
гибающимися краями. 


eM заклеиваем цветной бумагой ! 
зи центральную часть пластинк 


т какие украшения для нашей 
шь сделать из... куриного яйца, Знач IMT, 
моем и аккуратно прокалываем шилом. 
BYX сторон яйцо, выдуваем его содержимое 
ородку. 

"Используем для работы фольгу, цветную 
Mary, клей, краски... Взгляни на картинки й 
Шридумай что-нибудь свое. ( 


лочные 1 
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ры. для снежинок служит шарик ИЗ. 
пластилина. Наберите сухих травинок, Ha KOH 
цах которых есть метелки или колоски. Кра- 
сивые снежинки получаются из ковыля. CR 


жите травинки в небольшие пучки. В пласти 8 
і 
’ 


4 "Ж 
вом шарике диаметром 30—40 мм. 

Убление заточенным кар Т 
© Туда пучок травы, Т 


ик пучками травы. Травинки можно по- | 
сить в разные цвета красителями для тка- 
U цветными чернилами или тушью. Чтобы. 
весить снежинку, обвяжите пластилино- 
вый шарик ниткой так, чтобы она немного 
врезалась в пластилин. Очень нарядная ново- 
| MONETA снежинка получится, если вместо тра- 
BMHOK использовать веточки OT искусственной 
елки из серебряного дождя. 


ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШАР 


Эффект падающего снега на праздничном 
Вечере можно получить с помощью вр ашаны 
І roca зеркального шара, Ha который направа . 
луч света. Из зеркальных осколков, разби- | 


ек можно самим изготовил ШЫ 


Подбираем осколки р: 


мерно одинакового размера. Для удобства рабу 
ТЫ шар помещаем в чашку. Поверхность ем 
смазываем клеем. Теперь начинаем укладывать 
на поверхность шара кусочки зеркала как Мож- 
HO плотнее друг к другу. Будьте очень осторожа 
ны, чтобы не поранить руки. Лучше пользоваться 
пинцетом. После того, как клей BbICOXHET, К 


ап 


концу бечевки привяжем резиновый шнур Ji 
подвесим шар к потолку. 


ет твоє праздничног настроение, а так- | 

что ты сделаешь своими руками, А если. 
вещь эта в хозяйстве полезная... 
нимание! Позови на помощь папу. Один 
ты можешь не справиться. Но уж если поста- 
ANECA, то какой замечательный подарок вы 
воем сможете приготовить для мамы... Твоя 


E 
С Шветы в доме — это не только радость и уют, 


ти дополнительные хлопоты. Что, если вам 
ется надолго уехать их дому? Заменит ма- 
лейку поилка для цветов: Папа готов? Тогда 


вуйте! 


`ОПОИЛКА ДЛЯ ЦВЕТОВ 
! і б". J 


a В 
Рис. 59. Схема автопоилки. | 


(0 
сосуда-регулятора (4), поплавка клапана (5), 60- Ke 
единительных трубок (6, 7), и штока IIOIUIABKA 
клапана (9). Bae 


Основу автопоилки составляет клапан 01 i 
бачка унитаза, который можно купить в Mala рег 
зинах сантехники. ТЕ ст 


В качестве резервуара удобно moro 


Когда сосуд-регулятор (4) не заполнен во- 
и, поплавок клапана (5) находится на дне и 
вода из резервуара (1) через клапан (2) льется 
В ПОДДОН (3). Достигнув определенного уровня 
отверстия 8), вода начинает поступать по труб- 

Ke(7) в сосуд-регулятор (4). з 
= Поплавок всплывает, и клапан (2) перекры- 


В дальнейшем вода, поступившая в сосуд- 
лятор (4), испаряется, поплавок клапана (5) 
скается, — начинается новый цикл. 

Не помешает заранее отрегулировать сраба- 
ние поплавка клапана на минимальное 


ппение уровня. 


7% 


‚ полив цветов = дело непростое. Я тут 
аривал с моим другом Водяным, так вот 


1 

Рис. 60. Аквариумные растения в разных сосудах. С 
водную домой поместить, чтоб она глаз paños й; 
вала наравне с комнатными иветами. K 


Сейчас ведь во многих зоологических Магас 
зинах продаются разнообразные виды водн 
растений для аквариумов. 

Но иметь аквариум для их разведения Bi 
не обязательно. Они прекрасно смотрятся В | 
 ноооразных сосудах. Взгляните-ка Ha 1 
фию. Ну чем не подарок? 


ть стать художником. “BOTE а 4 А 3 
тоя это чудо — флористика. 


ФЛОРИСТИКА 


й Чтобы делать красивые работы из цветов, 
a 

| трав И листьев, нужно уметь их правильно ва= 
| сушивать. 


Горячим утюгом сушат листья и декоратив- 
ые травы. Их кладут на несколько газет, по- 


л е. так: между двух листьев промонал ла 
или другой, pomo впитывающей влагу у бумай 


рилось, — газет 


собом засуши 


а, фанерка, груз. Таким же 
Только под к 


вают теоргины, астры, цин и 
аждый лепесток, чтобы они не" 
соприкасались, подкладывают тонкий слой 
ваты или кусочки промокательной бумаги. Ват- 
ные тампоны вставляются внутрь КОЛОКОЛЬЦИ- 
KOB ИЛИ львиного зева. 

У сирени и флоксов каждый цветок сушат 
отдельно, а собирают в целое только на аали | 
кации. 

Фоном для панно может служить картон, 
ткань, наклеенные на бумагу серебристые IMG 
IBA полыни, мать-и-мачехи, кружево IanOpOE 
ника, мхи и лишайники. 

Шользуемся клеем ПВА или клейстером H3 


крахмала, шпеничной муки. Хрупкие ветки при= 
шиваем. 


Композицию придумываем в зависимости 
oT своего вкуса и подготовленного материала. 
| Это может быть букет любимых цветов 


мотрите наши рисунки. Если 
йдитесь, то увидите, что в картинах исп 
ЮТСЯ не только травы, но и соломка, кру- 
и песка, мелкие камешки, и даже... ры- | 
Enya и кожа рыбы (© ее ТОНКИМ, ИЗЯШНЫМ 
рисунком. Сочетание разнообразных природных 


материалов позволяет добиваться неожиданных, 
удивительных эффектов. 


СОЛОМКА 


Солома издавна THE zen ериалом ДЛЯ 
изготовления всевозможных вещей. Из нев ПЛЕ- 
пи куклы, шкатулочки, сумочки, шляпки. ee 
широко использовали для инкрустаций и укра- 
) шения поделок. 
% Вот как заготавливают 
ЛОК ИЗ СОЛОМКИ. 
Для работы можно взяті 
OBCHHYIO солому, она мя ›олее податлива. 
Стебли срезают до н 


= ления полной зре- 
СТИ, пока они еше зеленые, шелковистые. Их 


материал для ITOTe- 


аную, а лучше — 


MH Я "і 
о 66. Инструмент и материалы цу 
ч 106 гай 


25099 


на куски (от коленца до колене 


ат дома на ПОЛУ. 


Перед работой час- -другой стебли размачи- 
В теплой воде, растворив в ней таблетку 
бителя для ткани (лучше использовать He 
е, пастельные тона — картина будет более | 
ОЙ и вырази гельной). В зависимости ОТ ТОГО, - 
БКО пролежит в краске, соломка получит 
ужный тон. | 
х Затем каждое коленце разрезаєтся вдоль 
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